Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie

(Dz. U. Nr 25, poz. 133)

Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) zarzadza
sig, co nastgpuje:

Rozdzial 1
Przepisy ogdlne

§ 1. Przepisy rozporzadzenia okreslaja rodzaje i zakres opracowan geodezyjno-kartograficznych i czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych podczas projektowania, budowy, remontu i utrzymywania obiektow
budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowg.

§ 2. 1. Opracowania i czynnosci geodezyjne, o ktorych mowa w rozporzadzeniu, wykonuja podmioty posiadajace
niezb¢dne uprawnienia zawodowe w tym zakresie, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r.
Nr 103, poz. 446), zwane dalej wykonawcami prac geodezyjnych.

2. Opracowania i czynnosci geodezyjne zwiazane z realizacja sieci uzbrojenia terenu reguluja odrgbne przepisy.

Rozdzial 2
Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celow projektowych

§ 3. Opracowania geodezyjno-kartograficzne do celow projektowych obejmuja przygotowanie dokumentacji
geodezyjnej niezbednej do wykonania projektu budowlanego.

§ 4. 1. Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu nalezy sporzadzi¢ na kopii aktualnej mapy zasadniczej.
Dopuszcza si¢ dwukrotne pomniejszenie lub powigkszenie tej mapy.
2. W razie braku mapy zasadniczej w odpowiedniej skali, projekt sporzadza si¢ na mapie jednostkowe;j,
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3. W razie budowy pojedynczych obiektow o prostej konstrukcji, usytuowanych w granicach jednej
nieruchomosci, dopuszcza si¢ wykonanie mapy jednostkowej, o ktorej mowa w ust. 2, w uktadzie lokalnym dla
danej inwestycji. W takim wypadku punkty, na ktérych bedzie oparty pomiar, nalezy utrwali¢ znakami z
trwatego materiatu oraz sporzadzi¢ dla nich opisy topograficzne w nawiazaniu do istniejacych trwatych
szczegdtow sytuacyjnych.

§ 5. Mapy, o ktorych mowa w § 4, zwane dalej "mapami do celéw projektowych", powinny obejmowaé réwniez
obszar otaczajacy teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie koniecznoS$ci ustalenia strefy ochronnej
- takze teren tej strefy.

§ 6. 1. Tres¢ mapy do celow projektowych, poza elementami stanowiacymi tre§¢ mapy zasadniczej lacznie z
granicami wiadania (wlasnosci) nieruchomosci (dziatek), powinna zawierac:
1) opracowane geodezyjnie linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu, linie zabudowy oraz osie
ulic, drég itp., jezeli zostaly ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji
o ustaleniu warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomnikoéw przyrody,



3) usytuowanie innych obiektow 1 szczegétow wskazanych przez projektanta, zgodnie z celem
wykonywanej pracy.
2. Skalg map do celow projektowych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci obiektu lub catego zamierzenia
budowlanego, przy czym:
1) skala map dziatek budowlanych nie powinna by¢ mniejsza niz 1:500,
2) skala map zespotow obiektow budowlanych oraz terenéw budownictwa przemystowego nie moze by¢
mniejsza niz 1:1000,
3) skala map rozleglych terenéow z obicktami budowlanymi o duzym rozproszeniu oraz obicktami
liniowymi moze wynosi¢ 1:2000.
3. Wielko$¢ obszaru, o ktérym mowa w § 5, oraz skal¢ map do celow projektowych dla danej inwestycji
okresla w razie potrzeby organ wlasciwy do wydania pozwolenia na budowe.

§ 7. 1. Przy opracowywaniu projektu budowlanego dotyczacego remontu obiektu zabytkowego wykonawca prac

geodezyjnych, na wniosek projektanta, sporzadza inwentaryzacj¢ architektoniczno-budowlang remontowanego
obiektu.
2. Inwentaryzacja, o ktoérej mowa w ust. 1, powinna zawiera¢ dokumentacj¢ opisowa, pomiarowo-
kartograficzna, fotograficzna i fotogrametryczna, umozliwiajaca w sposob jednoznaczny, z wymagana dla
charakteru planowanych prac dokladnoscia, odtworzy¢ geometri¢ ukladu przestrzennego oraz detali
architektonicznych i budowlanych danego obiektu.

Rozdzial 3
Geodezyjne wyznaczanie obiektow budowlanych w terenie

§ 8. 1. Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu nalezy opracowac geodezyjnie, w celu okreslenia danych
liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie potozenia poszczegélnych elementéw projektowanych
obiektow budowlanych. W szczeg6lnosci dane te powinny dotyczy¢: punktow gltownych budowli, przebiegu
osi, linii rozgraniczajacych, linii zabudowy, usytuowania obiektéw budowlanych, jak rowniez projektowanego
uksztaltowania terenu.

2. Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania dzialki lub terenu nalezy opiera¢ na osnowie
geodezyjnej.

3. W wypadku, o ktorym mowa w § 4 ust. 3, dane liczbowe potrzebne do wytyczenia moga by¢é wyznaczone
tylko w stosunku do trwatych szczegdtow sytuacyjnych uwidocznionych na mapie.

§ 9. Sposob i tryb ochrony znakéw geodezyjnych reguluja odrgbne przepisy.

§ 10. 1. Geodezyjne wytyczenie obiektow budowlanych w terenie stuzy przestrzennemu usytuowaniu tych obiektow
zgodnie z projektem budowlanym, a w szczegélnos$ci zachowaniu przewidzianego w projekcie potozenia
wyznaczanych obiektow wzgledem obiektow istniejacych 1 wznoszonych oraz wzglgdem granic
nieruchomosci.

2. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, podlegaja
geodezyjne elementy okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych
obiektow, a w szczegolnosci:

1) gtéwne osie obiektow budowlanych naziemnych i podziemnych,
2) charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,
3) state punkty wysokos$ciowe - repery.

§ 11. Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie czynnosci, o ktorych mowa w § 10, przez dokonanie
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

Rozdzial 4
Czynnosci geodezyjne w toku budowy

§ 12. 1. Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:



1) geodezyjna obstugg budowy i montazu obiektu budowlanego,
2) pomiary przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz pomiary odksztalcen obiektu,
3) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza obiektow lub elementow obiektow, o ktérych mowa w art.
43 ust. 3 ustawy - Prawo budowlane.
2. Czynnosci okreslone w ust. 1 pkt 1 i 2 wykonuje sig, jezeli sa one przewidziane w projekcie budowlanym lub
na wniosek uczestnika procesu budowlanego.

§ 13. Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementow obiektu, ktorych doktadnos$¢ usytuowania bez pomiaré6w geodezyjnych nie zapewni prawidtowego
wykonania obiektu.

§ 14. W celu zapewnienia bezpieczenstwa budowy obiektu budowlanego oraz bezpieczenstwa jego utrzymywania
wykonuje si¢ czynno$ci geodezyjne zwiazane z geodezyjnym wyznaczeniem przemieszczen obiektu i jego
podtoza oraz pomiary odksztatcen obiektu.

§ 15. 1. Wykonanie czynnosci geodezyjnych, o ktoérych mowa w § 12, wykonawca prac geodezyjnych potwierdza
wpisem do dziennika budowy lub montazu.
2. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli
polozenia poszczegdlnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace
wznowienie lub kontrol¢ wyznaczenia.

§ 16. W razie stwierdzenia rozbiezno$ci migdzy wynikami pomiaréw a ustaleniami projektu budowlanego, fakt ten
nalezy odnotowaé¢ w dzienniku budowy lub dzienniku montazu oraz udokumentowaé szkicami.

Rozdzial 5
Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

§ 17. Po zakonczeniu budowy poszczegolnych obiektow budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjna inwentaryzacjg
powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementow
zagospodarowania dziatki lub terenu.

§ 18. 1. Po zakonczeniu prac budowlanych, a przed oddaniem obiektu do uzytkowania, nalezy wykona¢ pomiar
stanu wyj$ciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen i
odksztatcen.

2. Okresowe pomiary geodezyjne przemieszczen i odksztalcen wykonuje sig, jezeli pomiary takie przewiduje
projekt budowlany lub na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Rozdzial 6
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

§ 19. 1. Operat geodezyjny wchodzacy w sktad dokumentacji budowy powinien zawiera¢ dokumentacj¢ geodezyjna
sporzadzona na poszczegolnych etapach budowy, a w szczegodlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia
poszczeg6lnych elementéw obiektu budowlanego.

2. W wypadku pomiaru przemieszczen i odksztatcen obiektu lub jego podtoza, do dokumentacji budowy nalezy
dotaczy¢ operat z tych pomiarow.

§ 20. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na mapg zasadnicza, do ewidencji gruntow i
budynkoéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

§ 21. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:
1) do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji, o ktorej mowa w § 20,
w formie i zakresie przewidzianym odrgbnymi przepisami,



2) kierownikowi budowy kopi¢ mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Rozdzial 7
Przepisy koncowe
§ 22. Traci moc rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w
sprawie rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych i czynnos$ci geodezyjnych obowiazujacych

w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 47).

§ 23. Rozporzadzenie wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.



